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[TEMPLATE] Documentatie bouwuitvoering_NL
voor certificaatverlenging in de volgende

DISCIPLINE: xxx [zie info pagina 2]
Samenstelling
A   Dienstverlener
Werkzaamheden persoonlijk uitgevoerd door:
	Naam
	xxx

	Voornaam
	xxx

	Beroep
	xxx


B   Contactgegevens
	Vaste telefoon
	xxx

	Mobiel
	xxx

	E-mail
	xxx

	Website
	xxx


C   Foto aanzicht project
[xxx Foto]
Projectnaam
	[image: image1]    xxx


	Plaats
	xxx

	Postcode
	xxx

	Land
	xxx


Belangrijke instructies voor het maken van de projectdocumentatie voor de vakman:
- Het Passive House Institute Darmstadt (PHI) stelt deze template beschikbaar zonder garantie. Het is niet mogelijk om schadevergoeding te eisen van het gebruik van de PHI. Door deze template te gebruiken, wordt deze regeling goedgekeurd.
- Vul bovenaan het voorblad bij “DISCIPLINE: xxx” de richting in waarvoor de verlenging wordt aangevraagd:
F1  Casco bouw - Isolatie
F2  Timmerwerk - Isolatie
F3  Dakbedekking - Isolatie
F4  Stukadoorswerk - Isolatie
F5  Productie en inbouw van ramen
F6  Ventilatie
F7  Verwarmings- en warmwatersystemen

F8  Elektrische installatie door luchtdichte laag
De weergave van verdere, aanvullende beroepen (niet relevant voor de verlenging) is mogelijk
-   Invoer is vereist op de plaatsen die zijn gemarkeerd met xxx 

-   Bij de tabellen zet je een kruisje in het desbetreffende vakje:
	Passiefhuis nieuwbouw
	

	Passiefhuisrenovatie (EnerPHit-standaard)
	X

	PHI-standaard Energiezuinig gebouw
	


-   Voer informatie in lege tabellen in

-   Verwijder de tekst tussen vierkante haakjes na het invullen van de documentatie
-   Verwijder blauwe teksten en tekens uit het definitieve document
-   Formatteer het document naar eigen inzicht op een passende wijze
D   Korte beschrijving van de werkzaamheden
Algemene beschrijving van de bouwwerkzaamheden aan het project
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General description of the work on the project
Engelse vertaling 
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E   Algemene projectinformatie
E1
Het gebouw is een passiefhuis?
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	Ja   
	
	ID Nummer
	[indien “ja”, gelieve aan te geven]


Energetische standaard van een door PHI gecertificeerd passiefhuis
	Passiefhuis nieuwbouw
	

	Passiefhuisrenovatie (EnerPHit-standaard)
	

	PHI-standaard Energiezuinig gebouw
	


E2     Het gebouw is geen PHI-gecertificeerd passiefhuis.
	Ja 
	
	[indien “Ja”, voer informatie in tot en met sectie F].


Klimaatzone, a.u.b. aankruisen
(Voor selectie, zie www.passivehouse-trades.org)
	Arctisch
	Koud 
	Koel-gematigd 
	Warm- gematigd
	Warm 
	Heet 
	Zeer heet

	
	
	
	
	
	
	


Objecttype 
	Eengezinswoning
	

	Appartementsgebouw
	

	Utiliteitsgebouw
	


Aantal wooneenheden en gebruikseenheden
	


Bouwwijze
	Massiefbouw
	

	Gemengde constructie
	

	Lichte bouwwijze
	


Ventilatiesysteem
[indien bekend en indien aanwezig]
	Met warmteterugwinning
	

	Mechanische afvoerventilatie 
	


	Centrale ventilatie
	

	Decentrale ventilatie
	


	Overig systeem
	


Type verwarming
[indien bekend]
	Type verwarming
	


Warm tapwaterbereiding

[indien bekend]

	Type Warm tapwaterbereiding
	


Andere energiebesparende installatiesystemen (zonnepanelen e.d.) 

[indien bekend]

	Overige systemen
	


Ontwerper van het bouwproject
[Informatie niet vereist]
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Ontwerper van de installatietechniek 
[Informatie niet vereist]
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F   Documentatie per discipline
[Hieronder vind je de te documenteren diensten, onderverdeeld in vakgebieden. Verwijder de disciplines die niet vereist zijn. De benodigde informatie is per discipline gedefinieerd. Zie hier voor een voorbeelddocumentatie.]
F1  Ruwbouw - Isolatie
	1
	Documentatie van materialen, details en foto’s van aansluitingen op de begane grond/kelder.
[Foto's, beschrijving van materialen en details met U-waarde van het kelderdek of de begane grondvloer. U-waarde-berekening of referentie graag toevoegen als bijlage.]
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	2
	Als alternatief voor aansluiting op de begane grond/kelder: Documentatie van materialen, details en foto's van isolatiewerkzaamheden aan de buitengevel.
[Met U-waarde van buitengevel. U-waarde-berekening of referentie graag toevoegen als bijlage.]
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	3
	Indien beschikbaar:

Documentatie van materialen/details/foto's van kabeldoorvoer
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F2  Timmerwerk - Isolatie

	1
	Documentatie van materialen/details/foto's van timmerwerken en isolatiewerkzaamheden, foto's van het algehele werk en van lastige details
[Met U-waarden. U-waarde-berekening of referentie graag toevoegen als bijlage.]
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	2
	Indien beschikbaar:

Documentatie van materialen/details/foto's van aansluitingen voor de luchtdichte laag bij de buitengevels en de dakramen
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	3
	Indien beschikbaar:

Het rapport van de luchtdoorlatendheidsmeeting met de n50-waarde ≤ 0,6 h-1
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F3  Dakbedekking – Isolatie
	1
	Documentatie van materialen/details/foto's van dakbedekking en isolatiewerk, foto's van het algehele werk en van lastige details
[Met U-waarden. U-waarde-berekening of referentie graag toevoegen als bijlage.]
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	2
	Indien beschikbaar:

Documentatie van materialen/details/foto's of tekeningen van de aansluitingen van de winddichte laag bij de buitenafwerking en de dakramen
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F4  Stukadoorswerkzaamheden – Isolatie

	1
	Documentatie van materialen/details/foto's van de isolatiewerkzaamheden met pleister- en stucwerk in het algemeen en van lastige details, bij voorkeur incl. weergave van de luchtdichte laag [Met U-waarden. U-waarde-berekening of referentie graag toevoegen als bijlage.]
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	2
	Foto's van materialen/detaildocumentatie van passiefhuisraamaansluitingen vanaf de buitenkant (indien van toepassing met isolatie bedekte raamkozijnen)  
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	3
	Indien beschikbaar:

Foto's van materialen/detaildocumentatie of tekeningen van Passiefhuisraamaansluitingen van binnenuit
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	4
	Indien beschikbaar:

Het rapport van de luchtdoorlatendheidsmeeting met de n50-waarde ≤ 0,6 h-1
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F5  Productie en plaatsing van ramen
	1
	Foto's van de inbouw en/of het gerealiseerde ingebouwde raam als een voor passiefhuizen geschikt element, inclusief de aangebrachte luchtdichte laag 
[Met U-waarde van het (ingebouwde) raam, respectievelijk Uf, Ug en g-waarde. Voeg de berekening of referentie toe als bijlage].
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	2
	Inbouwdetail getekend en/of geschetst met weergave van de positie van het raam ten opzichte van de isolatie
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	3
	Indien beschikbaar:

Informatie over berekende of gemeten waarden van thermische bruggen (ψ-waarde)
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	4
	Indien beschikbaar:

Het rapport van de luchtdoorlatendheidsmeeting met de n50-waarde ≤ 0,6 h-1
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F6 Ventilatie
	1
	Foto's van materialen/detaildocumentatie van installatie en/of uitgevoerde werkzaamheden [Met vermelding van de modelaanduiding en de bereikte karakteristieke waarden met bijgevoegde verificatie/gegevensblad. In het algemeen: luchttoevoer- en luchtafvoersystemen met warmteterugwinning van ten minste 75%, maximaal vermogen 0,45 W/m3h].
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	2
	Schematische weergave of plattegronden van de installatie als kopie of schets voor een overzicht van de verrichte werkzaamheden. 
Indien onleesbaar, dan als bijlage bij de documentatie.
Indien beschikbaar: Informatie over geluiddempers en ventielen.
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	3
	Indien beschikbaar:

Minimale resultaatbladen van het inregelprotocol voor de luchtdebieten van het ventilatiesysteem. Ook mogelijk als bijlage bij de documentatie
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F7  Verwarmings- en warmwatersystemen

	1
	Foto's van materialen/detaildocumentatie van installatie en/of uitgevoerde werkzaamheden [Met vermelding van de modelaanduiding en een beschrijving van de opwekking, distributie en transmissie].
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	2
	Schematische weergave of plattegronden van de installatie als kopie of schets
Indien onleesbaar, dan als bijlage bij de documentatie.
Indien beschikbaar: informatie over leidingverloop
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	3
	Werkbladen met geminimaliseerde resultaten van de PHPP-balansberekening of wettelijk energiecertificaat. 

In uitzonderlijke gevallen, schatting aan de hand van jaarlijkse energieafrekening
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F8  Elektrische installatie door luchtdichte laag

	1
	Foto's van materialen/detaildocumentatie van installatie- en/of uitgevoerde werkzaamheden voor luchtdichte elektrische installaties 

(Stopcontacten, kabeldoorvoeren en ander werk)
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	2
	Indien beschikbaar:

Het rapport van de luchtdoorlatendheidsmeeting met de n50-waarde ≤ 0,6 h-1
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G   Bevestiging aanvrager [Dit wordt niet gepubliceerd]
Hierbij bevestig ik dat de gegevens in deze documentatie naar waarheid zijn ingevuld.
___________________________

___________________________

Plaats - Datum




Handtekening
Opmerking: De gepresenteerde ambachten voldoen niet noodzakelijkerwijs aan de eisen voor passiefhuiselementen.
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